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1 Introduktion 

Formålet med dette notat er at vise de energistrømme eller ”flows” af energi såsom 

el, gas, varme og olie, der går gennem en række udvalgte geografiske områder i 

2024. Områderne er udvalgt i samråd med kunden og defineres i kapitel 2.  

Der findes ikke én fælles og ensartet forståelse eller definition af ”flows” af energi, 

og derfor defineres det ud fra det konkrete datagrundlag, der er tilgængelig for hver 

energiform.  

Notatet beskriver først de metodiske tilgange for hver enkelt energiform og det an-

vendte datagrundlag. Dernæst præsenteres de samlede resultater i tabelform.  

 

 

TRIANGLE ENERGY ALLIANCE 

OPGØRELSER AF ENERGI-FLOW I 
UDVALGTE DANSKE GEOGRAFIER 
- 2024 

 



 

 

     

 2  ENERGIFLOW I UDVALGTE DANSKE GEOGRAFIER 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A293973-project/Shared Documents/70-WorkSubmitted/10-Documents/COWI-notat Final 171225.docx 

2 Geografisk afgrænsning 

De analyserede områder er opdelt i klynger, som hver samler kommuner med geo-

grafisk nærhed eller stærke erhvervs- og energimæssige forbindelser. Klyngerne er 

beskrevet og illustreret nedenfor:    

› Nordjysk energiklynge: Omfatter kommunerne Aalborg, Rebild, Mariagerfjord, 

Vesthimmerland, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Brønderslev, Hjørring og Fre-

derikshavn. Dvs. alle kommuner i Region Nordjylland. 

› Østjysk energiklynge: Omfatter Aarhus, Skanderborg, Odder, Samsø, Favr-

skov, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Silkeborg og Viborg kommuner, dvs. 

Business Aarhus Region. 

› Varde/Esbjerg energiklynge: Omfatter Varde og Esbjerg kommuner.  

› Kalundborg energiklynge: Omfatter Kalundborg Kommune.   

› Hovedstadens energiklynge: Omfatter kommunerne i hovedstadsområdet, 

herunder København, Frederiksberg og kommunerne i omegn og Nordsjæl-

land. Dvs. hele Region Hovedstaden minus Bornholm. 

› Den fynske energiklynge består af kommunerne i Odense, Nordfyns, Kerte-

minde, Assens, Faaborg-Midtfyn, Svendborg og Nyborg.   

› Fredericia-energiklynge: Omfatter Fredericia Kommune. 

› Trekantområdets energiklynge: Omfatter de syv kommuner Fredericia, Vejle, 

Kolding, Vejen, Haderslev, Middelfart og Billund. 

Figur 1 

 

Note: Kommuner markeret med lyseblå indgår ikke i opgørelsen af energi-flow.  
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3 Metodisk grundlag 

3.1 Metode til estimering af el-flow 

Analysen bygger på åbne data fra Energinets Energi Data Service og geografiske 

data fra Green Power Denmark. Data om elproduktion, elforbrug og international 

udveksling er samlet og behandlet for at kunne beskrive, hvordan strømmen bevæ-

ger sig gennem det danske transmissionsnet.  

Først opgøres elproduktionen på kommuneniveau. Da elforbruget kun findes på 

netområder, men ikke på kommuneniveau, er hvert netområde blevet matchet til 

den kommune, det hører til. Derefter bliver elforbruget for alle netområder i en 

kommune lagt sammen, så hhv. produktion og forbrug kan sammenlignes for der-

igennem at estimere kommunernes interne energibalancer, dvs. om der er over-

skud eller underskud af el.  

Næste skridt har været at indsamle data for udlandsforbindelserne, dvs. import. På 

den baggrund er der udarbejdet en netværksmodel, som balancerer al produktion, 

forbrug, og import gennem de forbindelser, der findes i nettet. Endelig samles kom-

muner i større geografiske områder, der muliggør sammenligning af el-flow på 

tværs.  

Det bemærkes, at metoden kun medtager selve transmissionsnettet og kommu-

nale knudepunkter. Lokale distributionsnet og eventuelle lagringsanlæg indgår 

ikke. 

3.2 Metode til estimering af gas-flow 

Analysen bygger på åbne data fra Energinets Energi Data Service, herunder data 

fra alle indgangs- og udgangspunkter i transmissionssystemet og MR-stationer, 

dvs. de målepunkter, hvor gas forlader transmissionsnettet og går ud i distributi-

onsnettet.  

På grund af manglende datatilgængelighed, er gastransmissionsnettet digitaliseret 

manuelt i GIS på baggrund af Energinets rapporter. Derefter er entry/exit punk-

terne samt MR-stationerne placeret geografisk og grupperes i de udvalgte geogra-

fier.  

 

For hvert område er MR-stationernes flow lagt sammen, da disse repræsenterer 

den mængde gas, der går fra transmission til distribution. Gastransmissionsnettet 

er derefter blevet modelleret som et simpelt netværk. Alle flows omregnes til TWh 

for at gøre områderne sammenlignelige. 

 

Det bemærkes, at metoden kun medtager selve transmissionsnettet. Lokale distri-

butionsnet og områder uden direkte adgang til transmission indgår ikke. Resultatet 

giver således et samlet billede af, hvordan gassen bevæger sig gennem systemet 

og hvilke områder, der håndterer de største mængder. 
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3.3 Metode til estimering af varme-flow  

Metoden bygger på COWIs Varmeatlas, som er en database over bygningers var-

meforsyning samt nøgletal for varmebehovet. Databasen indeholder også BBR-

oplysninger over alle bygningernes geografiske placering, alder, størrelse mv. og 

alle bygningerne kan således kortlægges i et GIS-værktøj.  

 

Metoden til estimering af flowet af varme tager afsæt i en bottom-up tilgang, hvor 

COWIs varmeatlas udgør datagrundlaget. Det vil sige, at varmeflowet estimeres 

nedefra ved at tage udgangspunkt i hver enkelt bygning og dens specifikke varme-

behov. Metoden starter således med detaljerede data om alle bygningers årlige 

varmeforbrug (MWh) fra COWIs varmeatlas. Disse individuelle varmebehov sum-

meres derefter op inden for de udvalgte geografiske områder. På den måde bliver 

det samlede varme-flow et resultat af den samlede sum af faktiske bygningers be-

hov  

 

Varmebehovene i varmeatlasset er opgjort for et standardår, som tilstræber resul-

taterne i en situation, som tager højde for klimatiske variationer mellem kolde og 

milde år. Det betyder, at estimaterne bidrager til at give et repræsentativt billede af 

et gennemsnitsår, hvilket er særligt vigtigt ift. fjernvarme, hvor efterspørgslen kan 

svinge betydeligt mellem år med forskellige temperaturer. 

 

Det skal bemærkes, at analysen omfatter selve varmebehovet for alle bygninger. 

Der indgår ikke procesvarme, som dog kun sjældent optræder i fjernvarmen. Der-

udover er analysen af varmebehovet ekskl. ledningstab, som typisk i de yderste 

dele af distributionsnettene udgør ca. 20%. Ledningstabet varierer betydeligt på 

tværs af de geografiske områder. 

3.4 Metode til estimering af olie-flow 

Metoden bygger på data fra Drivkraft Danmark og en række olieraffinaderiers egne 

indberetninger af deres årlige forbrug af inputråvarer. I datagrundlaget indgår først 

og fremmest det flow af råolie, som er hovedkomponenten i raffinaderiernes input-

strøm og den helt dominerende energistrøm, der fysisk løber ind i raffinaderierne. 

Råolien står således for 95% af det samlede input. De resterende 5% består af 

halvfabrikata og blandekomponenter, som er delvist raffinerede olieprodukter an-

vendt i fremstillingen af færdige brændstoffer.  

De indberettede mængder er herefter omregnet til energi ved hjælp af Energistyrel-

sens standardbrændværdier for råolie og olieprodukter. Omregningen er udført ved 

først at beregne energimængden i petajoule (PJ) og dernæst konvertere til tera-

watttimer (TWh).  

Det antages, at råolie som udgangspunkt udelukkende håndteres i Fredericia og 

Kalundborg.  
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4 Resultater 

Tabel 1 - Samlede resultater 

Geografi El 

(TWh) 

Gas 

(TWh) 

Fjern-

varme 

eksl. 

ledning-

stab 

(TWh) 

Olie 

(TWh) 

I alt 

(TWh) 

I alt 

(MWh/ind-

bygger) 

Region 

Nordjyl-

land 

≈ 6,1 ≈ 0,3 ≈ 3,9 ≈ 0 ≈ 10,3 ≈ 17,4 

Business 

Aarhus 

region 

≈ 6,9 ≈ 3,7 ≈ 6 ≈ 0 ≈ 16,6 ≈ 15,9 

Varde/Es-

bjerg 

≈ 9 ≈ 83,1 ≈ 1,2 ≈ 30,6 ≈ 123,9 ≈ 754 

Kalund-

borg 

≈ 0,8 Ikke op-

gjort 

pga. den 

valgte 

metode 

≈ 0,3 ≈ 50 ≈ 51,1 ≈ 1.100 

Region 

Hovedsta-

den ekskl. 

Bornholm 

≈ 4 ≈ 11,8 ≈ 10,2 ≈ 0 ≈ 26 ≈ 13,8  

Fyn ≈ 0,5 ≈ 78,6 ≈ 2,8 ≈ 0 ≈ 81,9 ≈ 168 

Fredericia   ≈ 0,3 ≈ 78,7 ≈ 0,4 ≈ 30,6 ≈ 110 ≈ 2.100 

Trekants-

området 

≈ 19 ≈ 83,9 ≈ 2,8 ≈ 30,6  ≈ 136,3 ≈ 313 

Note: Alle resultater er angivet for 2024, bortset fra fjernvarme, som opgør et standardår (omtrent gen-

nemsnitligt år). Befolkningstal er for 2025. Resultater er afrundet til første decimal.  

• El: Trekantsområdet har størst flow, hvilket skyldes at det er et nødvendigt 

transitpunkt mellem nord-syd og øst-vest i Danmark. Blandt andet passerer 

Viking Link, der forbinder Storbritannien med det danske transmissionssy-

stem i Jylland, igennem Trekantsområdet.  

• Gas: Varde/Esbjerg- regionen og Trekantsområdet/Fredericia samt den 

fynske energiklynge har det største gasflow på grund af placeringen langs 

Baltic Pipe, Danmarks vigtigste gasrute. Trekantsområdet er et centralt 
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knudepunkt pga. gaskrydset i Egtved, der udgør en central del af det dan-

ske gastransmissionssystem, mens Varde/Esbjerg er vigtige for både off-

shore og norsk gas. Øvrige byer har lavere gasflow. Der er ingen opgø-

relse for Kalundborg. 

• Fjernvarme: Hovedstaden og Aarhus-regionen har de største fjernvarme-

behov primært på grund af store, sammenhængende fjernvarmenet, mens 

de øvrige klynger har lavere behov, hvilket afspejler mindre bystørrelse og 

andelen af forbrug uden for fjernvarmesystemet. Ses der på Trekantsområ-

dets syv kommuner, udgør varmebehovet 2,8 TWh.  

• Olie: Olie-flowet er koncentreret i Kalundborg og via Varde til Frederi-

cia/Trekantsområdet, hvor landets to store raffinaderier (Kalundborg Refi-

nery og Crossbridge Energy) er placeret. I de øvrige områder er flowet me-

get begrænset/ubetydeligt (≈ 0). 


